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Descrizione: 
 

Questa presa telefonica è comprensiva di filtro POTS-Splitter a impedenza complessa, 
completa di resistenze a coefficiente di temperatura positivo (PTCR) e gruppo RC, 
quest'ultimo disinseribile. Questa tipologia di presa è utilizzata indifferentemente come 
primaria o secondaria e permette di effettuare contemporaneamente, e senza dover 
aggiungere ulteriori accessori, sia la connessione fonica che quella di trasmissione dati 
via VDSL. 
 
Nella parte posteriore delle prese vi sono dei connettori polarizzati di tipo IDC a due 
posizioni ciascuna che consentono di attestare conduttori da 0,4 a 0,6 mm di diametro. 
La corretta chiusura dei connettori IDC è assicurata da slitte in plastica che preservano 
inoltre l’apertura accidentale del connettore durante le operazioni di cablaggio e 
riaccesso. 
 
 

In particolare: 
 

� nel retro della presa d’utente con splitter VDSL vi sono in totale n° 3 connettori, 
dove uno è utilizzato per l’attestazione dei fili provenienti dalla centrale e 
denominato “LINEA”, un secondo connettore che consente di prolungare il segnale 
miscelato VDSL verso le prese secondarie dell’unità abitativa e denominato 
“ADSL/VDSL” e un terzo che consente di prolungare il solo segnale fonico nelle 
prese secondarie dell’unità abitativa del cliente, denominato “POTS”. 

 

 
Installazione: 

 
Questo tipo di presa può essere installata facilmente sia su scatole quadrate 8 x 8 cm che 
su quelle di tipo UNI 503. 

 
Per l’installazione in scatola quadrata  8 x 8 cm s ono fornite: 

 
� n° 2 viti a legno 3 x 40 mm 

 
 Per l’istallazione in scatola UNI 503 (ad incasso o sbalzo): 

 
� n° 2 viti a legno 3 x 40 mm 
� n° 2 viti per supporto interasse 3,3 x 19 mm 

 



 

     
 
 

Componenti e materiali: 
 
Corpo principale, coperchio posteriore, telaio interno, mascherina quadrata, mascherina 
rettangolare, due alette adattatrici, due distanziatori, realizzati in materiale termoplastico 
ABS di colore bianco. 
 
 
n° 2 sportellini ruotanti: 

 
realizzati in materiale termoplastico ABS di colore bianco, non rimovibili, che assolvono le 
seguenti funzioni: 

 
� protezione dei contatti del connettore RJ11 della presa quando non vi sono 

terminali collegati 
� individuazione del terminale telefono e computer da collegare alle prese 

RJ11 (il telefono nella finestra basculante di sinistra; e il computer nella 
finestra basculante destra) 

 
 

n° 2 connettori jack RJ11 (6p2c): 
 

� resistenza di contatto < 40 mΩ 
� resistenza d’isolamento ≥ 500 MΩ 

 
 

n° 3 connettori bipolari tipo IDC per conduttori di  diametro 0,4 – 0,6 mm: 
 

� resistenza di contatto < 20 mΩ 
� resistenza minima d’isolamento è 500 MΩ 
� tensione sopportabile è 1000 Vac  
� il connettore sostiene senza danni una corrente di 5 A ad una temperatura 

ambiente fino a +80 °C 
 
 
Caratteristiche elettriche:  

 
Protezione contro le sovracorrenti (PTCR): 

 
� resistenza nominale in corrente continua: 5 Ω ± 20% 
� corrente di intervento nominale: 400 mA 
� corrente di lavoro: 120 mA 
� tempo di intervento nominale TR < 60 s per la corrente di 400 mA e TR < 

10 s per la corrente di intervento a 1 A 

 



Resistore: 
 

� valore nominale 12 kΩ ± 10 % 
� potenza dissipata ≥ 0,33 W 

 
 

Condensatore: 
 

� valore nominale = 1 µF ± 10 % 
� tensione di lavoro nominale = 250 V 

 
 

Connettore di cortocircuito: 
 

� composto da due maschi (piedini) da circuito stampato con contatti in 
ottone con flash d'oro su nichel e da una femmina (jumper) a due vie con 
contatti in flash oro su nichel, chiusa nella parte superiore, a passo 2,54 
mm 

� resistenza di contatto ≤ 15 mΩ 
 
 
Parametri principali del POTS splitter VDSL2: 
 
La presa telefonica è realizzata costruttivamente in conformità a quanto indicato 
nella norma CEI EN 60950 e nella DIRETTIVA “BASSA TENSIONE” 73/23/CEE.  
Il prodotto è RoHS compliant. 
 

VDSL2 POTS SPLITTER  -  ETSI TS101 952-1 
Parameters Range Values 

Impedance  ETSI complex 

Series resistance  < 50 Ω 

Insulation resistance  > 5 MΩ 

Harmonic distortion 300 Hz - 4.0 KHz < - 60 dBm 

Insulation resistance  > 5 MΩ 

Insertion Loss 1.000 Hz < 1,0 dB 

Frequency response 300 Hz - 4.0 KHz < 1,0 dB ref. 1 KHz 

Return loss 
300 Hz - 3.4 KHz > 12 dB 

3.4 KHz - 4.0 KHz > 8 dB 

Longitudinal Balance 

50 Hz - 4000 Hz > 46 dB 

4000 Hz - 30 kHz > 40 dB 

30 kHz - 1104 kHz > 45 dB 

1104 KHz – 30 MHz > 30 dB 

12 kHz pulse 12 kHz < 5 dB 

Ringing Voltage loss 25 Hz and 50 Hz < 2 Vrms 

Impedance at 25 Hz and 50 Hz 25 Hz and 50 Hz > 40 KΩ 

Isolation (ADSL/VDSL2) 32 KHz - 30 MHz > 55 dB 

Load and degrade ADSL/VDSL2 
system 

32 KHz - 50 KHz < 0,5 dB 

50 KHz – 200 KHz < 0,4 dB 

200 KHz – 1100 KHz < 0,3 dB 

1.100 KHz – 30 MHz < 0,25 dB 

a)     ETSI complex impedance     

Zr = 270 Ω + 750 Ω // 150 nF;    Zsl = 82 Ω + 600 Ω  //  68nF; 

Zr*= 120 Ω + 150 Ω //47nF + 750 Ω // 150nF  

 



 
Riferimenti normativi: 
 
Nuova Presa Telefonica Unificata (NPTU) con e senza filtro per ADSL/VDSL (896) - 
STOAEAD02262 - Rev. 0 - 05/10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The information herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to 
be reliable. However, Duratel makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its 
use. Duratel’s obligations shall only be as in Duratel’s Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Duratel 
be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of 
Duratel products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. 
 

 

 

DURATEL S.p.A.  Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della Ecotech Srl Socio Unico 
 

50041 Calenzano (FI) 
Via Antonio Meucci, 32 
Tel. 055 883201 
Fax. 055 8826525 
e-mail. duratel@duratel.it 
 

 


