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Nuova terminazione unificata d’utente VDSL2 (CBS)  
 

      
 

 
 

Descrizione: 
 

La nuova terminazione d’utente è stata progettata e sviluppate per permettere il recupero 
dell’impianto in sede Cliente, a fronte dell’attivazione di un offerta di servizi 
FTTCab/VDSL2. 
 

La terminazione permette inoltre di: 

- ottimizzare le operazioni d’installazione delle offerte FTTCab con recupero dell’impianto 
in sede cliente; 
 

- migliorare l’estetica della soluzione in sede Cliente: la nuova presa sfrutta la struttura 
meccanica dell’attuale terminazione unificata NPTU, già presente in esercizio, 
riducendone gli impatti visivi e l’invasività dell’infrastruttura rispetto alla soluzione con 
doppia presa, nonché gli oneri relativi allo sviluppo e industrializzazione della soluzione 
tecnologica.  
 
Nella parte anteriore della presa è presente l’attuatore del commutatore a slitta bistabile 
che permette di includere o meno il circuito RC per i test elettrici sull’impianto, un 
connettore RJ11 6p2c per la re-iniezione del segnale sull’impianto domestico, un 
connettore RJ25 6p4c per il collegamento del modem. 
 
Nella parte posteriore delle prese vi sono dei connettori polarizzati di tipo IDC a due 
posizioni ciascuna che consentono di attestare conduttori da 0,4 a 0,6 mm di diametro. 
La corretta chiusura dei connettori IDC è assicurata da slitte in plastica che preservano 
inoltre l’apertura accidentale del connettore durante le operazioni di cablaggio e 
riaccesso. 
 
In particolare: 
 

� nel retro della presa d’utente per deployment VDSL2 vi sono in totale n° 3 
connettori, dove uno è utilizzato per l’attestazione dei fili provenienti dalla centrale 
e denominato “LINEA”, un secondo ed un terzo connettore, denominati “POTS”, 
elettricamente separati dal primo, che consentono di prolungare il segnale fonico  
nelle prese secondarie dell’unità abitativa del cliente. 

 



Installazione: 
 

Questo tipo di presa può essere installata facilmente sia su scatole quadrate 8 x 8 cm che 
su quelle di tipo UNI 503. 

 
Per l’installazione in scatola quadrata  8 x 8 cm s ono fornite: 

 
� n° 2 viti a legno 3 x 40 mm 

 
 Per l’istallazione in scatola UNI 503 (ad incasso o sbalzo): 

 
� n° 2 viti a legno 3 x 40 mm 
� n° 2 viti per supporto interasse 3,3 x 19 mm 

 
 

     
 
 

Componenti e materiali: 
 
Corpo principale, coperchio posteriore, telaio interno, mascherina quadrata, mascherina 
rettangolare, due alette adattatrici, due distanziatori, realizzati in materiale termoplastico 
ABS di colore bianco. 
 
 
n° 2 sportellini ruotanti: 

 
realizzati in materiale termoplastico ABS di colore bianco, non rimovibili, che assolvono le 
seguenti funzioni: 

 
� protezione dei contatti dei connettori RJ11 e RJ25 della presa quando non 

vi sono terminali collegati 
� individuazione del terminale “casa” e “computer” 

 
n° 1 connettore jack RJ11 (6p2c), n° 1 connettore j ack RJ25 (6p4c): 

 

� resistenza di contatto < 40 mΩ 
� resistenza d’isolamento ≥ 500 MΩ 

 
n° 3 connettori bipolari tipo IDC per conduttori di  diametro 0,4 – 0,6 mm: 

 

� resistenza di contatto < 20 mΩ 
� resistenza minima d’isolamento è 500 MΩ 
� tensione sopportabile è 1000 Vac  
� il connettore sostiene senza danni una corrente di 5 A ad una temperatura 

ambiente fino a +80 °C 

 



 
Caratteristiche elettriche:  

 
Protezione contro le sovracorrenti (PTCR): 

 
� resistenza nominale in corrente continua: 5 Ω ± 20% 
� corrente di intervento nominale: 400 mA 
� corrente di lavoro: 120 mA 
� tempo di intervento nominale TR < 60 s per la corrente di 400 mA e TR < 

10 s per la corrente di intervento a 1 A 
 

Resistore: 
 

� valore nominale 12 kΩ ± 10 % 
� potenza dissipata ≥ 0,33 W 

 
 

Condensatore: 
 

� valore nominale = 1 µF ± 10 % 
� tensione di lavoro nominale = 250 V 

 
 

Commutatore a slitta bistabile: 
 

� permette l’inserimento o il disinserimento del circuito RC impedenza di test 
� resistenza di contatto ≤ 15 mΩ 

 
 
 
Riferimenti normativi: 
 
Nuova Terminazione Unificata d’Utente per deployment di servizi VDSL2 (Customer Circuit 
Breaker Socket) (958) - STOAEAD02719 - Rev. 0 - 13/11/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The information herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to 
be reliable. However, Duratel makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its 
use. Duratel’s obligations shall only be as in Duratel’s Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Duratel 
be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of 
Duratel products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. 
 

 

 

DURATEL S.p.A.  Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della Ecotech Srl Socio Unico 
 

50041 Calenzano (FI) 
Via Antonio Meucci, 32 
Tel. 055 883201 
Fax. 055 8826525 
e-mail. duratel@duratel.it 
 

 


